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EH Series flertrins booster pumpe er designet til at opfylde dine behov. 
Rustfrit stål konstruktion giver høj ydeevne i en bred vifte af applikationer. 
EH-serien tilbydes i fem strømningshastigheder og forskellige hestekræfter størrelser i 1-fase eller 3-faset sikre du har den 
rigtige pumpe til at passe dit anlæg.

Funktioner
• Kompakt, robust og korrosionsbestandig
• Flydende halsring i PPS 
• Tunge oversize motorakslen 
• Pumpehjul og diffusorer er lavet af rustfrit stål for at opnå holdbarhed 
• Nem vedligeholdelse 
• Mekanisk tætning Type E0 = carbon/keramik/EPDM, EH 3-5-9 
• Mekanisk tætning Type E1 = carbon/siliciumcarbid/EPDM, EH 15-20 
• 
Pumpe specifikationer
• Flow: 
•  op til 29 m³/h ved 50 Hz 
•  op til 30 m³/h ved 60 Hz 
• Hoved: 
•  op til 104 m ved 50 Hz 
•  op til 111 m ved 60 Hz 
• Tilslutninger: 
•  Rp gevind for luftindtag og -udtag 
• Maksimum driftstryk: 10 bar 
• Flydende temperaturområde: 
•  Minimumskrav: fra-15 ° C til-10 ° C ifølge pakningsmateriale 
•  Maksimum: + 90 ° C til husholdningsbrug (anvendelser omfattet af CEI da standard 60335-2-41); + 110 ° C kun til 

industriel anvendelse (anvendelse ikke er omfattet af CEI da standard 60335-2-41) 
• De hydrauliske egenskaber er garanteret, ifølge ISO standard 9906:2012, klasse 3B 
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Model

Effekt
Vandmængde 1x230 V

3x400 V

Varenr.

l/min 0 02 33 42 50 58 67 75
m³/h 0 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

kW HK Løftehøjde mvs.

EH 3/2 0,33 0,45 23 21 20 18 17 15 13 10 X 1205EHM0302

EH 3/3 0,45 0,6 34 31 29 27 24 21 18 14 X 1205EHM0303

EH 3/5 0,75 1 55 49 46 42 37 33 27 21 X 1205EHM0305

EH 3/6 0,9 1,2 68 61 57 33 47 42 35 28 X 1205EHM0306

Ehsp 3/4 0,55 1 44 38 35 32 29 25 20 15 X 1205EHSP0304

Model

Effekt
Vandmængde 1x230 V

3x400 V

Varenr.

l/min 0 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117
m³/h 0 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7

kW HK Løftehøjde mvs.

EH 5/7 T 1,5 2 82 75 73 70 68 65 62 58 54 50 39 x 1205EH0507

EH 5/6 1,3 1,8 70 65 63 61 59 57 54 51 48 44 34 x 1205EHM0506

EH 5/7 1,5 2 82 75 73 70 68 65 62 58 54 50 39 x 1205EHM0507

EH 5/8 1,85 2,5 93 84 82 79 77 73 69 65 60 55 42 x 1205EHM0508

EH 3 - EHsp3

EH 5

4

4

Model

Effekt
Vandmængde 1x230 V

3x400 V

Varenr.

l/min 0 50 58 67 75 83 92 100 117 133 150 167 183 233
m³/h 0 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 14

kW HK Løftehøjde mvs.

EH 9/6 2,2 3 71 66 65 64 63 62 60 59 57 55 51 47 42 21 X 1205EHM0906

EH 9
4


